
Kurzanleitung HERMLE Zentrifugen 
Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A und SIEVA-3

 
Tastenfunktionen

Displayfunktionen

 =
Start - Taste
Das Gerät lässt sich nur starten, wenn der Deckel 
geschlossen ist

Deckel-öffnen/Stopp - Taste
Das Gerät kann zu jeder Zeit gestoppt werden (1xDrücken)
Öffnet den Deckel nach Stillstand der Zentrifuge 

 =

Beschleunigungs - und Bremszeit-Taste
Eingabe der Beschleunigungs- und Bremsstufe 0-9

 =
Zeiteingabe - Taste
Eingabe der Zentrifugationszeit (max. 99h und 59min, 
sowie Dauerlauffunktion)

 =

 =
Drehzahl und RZB-Taste
Eingabe der Drehzahl oder RZB in 10er-Schritten

rpm/rcf - Display
Anzeige der Drehzahl bzw. relativen 
Zentrifugalbeschleunigung (RZB) 
Es werden Soll- und Istwert 
angezeigt.

acc/dec - Display
Anzeige der Beschleunigungs- und 
Bremsstufe

time - Display
Anzeige der Zentrifugationszeit max. 
99h und 59 min und Dauerlauf

 =
Drehfeld
Die gewünschten Parameter können bequem mit 
einem Finger eingestellt werden

Hinweise 
Bitte beachten Sie, dass nach Beendigung eines Laufs ein Neustart nur möglich ist, nachdem 
der Deckel des Gerätes geöffnet und erneut geschlossen wurde. Sollte dies nicht der Fall 
sein, blinkt das Wort „open“ im rpm/rcf Display-Segment

Bei einem eventuellen Defekt der Zentrifuge oder bei Störungen in der Stromversorgung 
kann der Deckel auch manuell entriegelt werden. Lösen Sie hierzu den Knopf auf der 
vorderen linken Unterseite des Geräts und ziehen Sie an der roten Schnur.  
(Notentriegelung siehe Bedienungsanleitung)

ACHTUNG:
Ÿ Bei einer Notentriegelung kann sich der Rotor noch drehen - vermeiden Sie 

daher jegliches Berühren des Rotors während der Drehung.
Ÿ Prüfen Sie vor jedem Lauf die Rotoranzugsschraube auf festen Sitz.

Allgemein:
Ÿ Befüllen Sie Ihre Probengefäße nur außerhalb der Zentrifuge. 

 =
Store - Taste
Es können insgesamt 99 Läufe inklusive Rotor und 
aller wichtiger Parameter gespeichert werden

Prog - Taste
Hiermit lassen sich die gespeicherten Programme 
aufrufen 

 =

 =
Quick - Taste
Für Kurzläufe 
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