Skrécona instrukcja obstugi wirowek HERMLE
Z 207 A, Z207 M, Z207 H, Z 167 M, Z 287 A oraz SIEVA-3

Funkcje przyciskow

_ Predkos¢ obrotowa i przycisk WPO
~ Wprowadzanie predkosci obrotowej lub WPO w krokach co 10

4 _ Przycisk czasu przyspieszania i hamowania
. T Wprowadzenie stopnia przyspieszenia i hamowania 0-9.

Przycisk wprowadzania czasu

= Wprowadzanie czasu wirowania (maks. 99h i 59min
oraz funkcja pracy ciagtej).

Przycisk otwierania pokrywy/stopu
@ = Urzadzenie mozna zatrzymac w kazdej chwili (wcisng¢ 1x).
Otwiera pokrywe po zatrzymaniu wirOwki.

Przycisk startu
= Urzadzenie mozna uruchomi¢ dopiero po
zamknieciu pokrywy.

Przycisk store
= kgcznie mozna zapisa¢ 99 cykli, wraz z wirnikiem i
wszystkimi waznymi parametrami.

Przycisk prog
= Umozliwia wywotanie zapisanych programow.
_ Przycisk quick
~ Dla krétkich cykli.

Pokretto
= Zadane parametry mozna wygodnie ustawic
jednym palcem.

-
e
-
i
«

Funkcje wyswietlacza

rpm/rcf

Pole rpm/rcf

Wskazanie predkosci obrotowej /
wzglednego przyspieszenia
odsrodkowego (WPO).
Pokazywane sg warto$¢ zadana i
rzeczywista.

Pole acc/dec
Wskazanie stopnia przyspieszenia
i hamowania.

Uwagi

Prosze pamieta¢, ze ponowne uruchomienie po zakonczeniu cyklu jest mozliwe dopiero
po otwarciu, a nastepnie zamknieciu pokrywy. JeSli sie tak nie stanie, na polu
wyswietlacza rpm/rcf pojawia sie migajgce stowo ,open” (otwarte).

W przypadku uszkodzenia wirdwki lub awarii zasilania elektrycznego pokrywe mozna
réwniez odryglowaé¢ recznie. W tym celu nalezy odblokowaé przycisk w dolnej czesci
urzadzenia, z przodu, po lewej i pociggng¢ za czerwong linke

(odblokowanie awaryjne, patrz instrukcja obstugi).

UWAGA:
- W przypadku odblokowania awaryjnego wirnik moze nadal sie obracac.
Dlatego nalezy unika¢ dotykania wirnika podczas ruchu obrotowego.
Przed kazdym cyklem sprawdzié, czy Sruba mocujaca wirnika jest mocno osadzona.

Informacje ogélne:
Naczynia na probki napetnia¢ tylko poza wiréwka.

Pole time
Wskazanie czasu wirowania maks.
99h i 59 min oraz praca ciggta.




