
Upozornenia 
Nezabudnite, prosím, že po ukončení chodu je možný reštart iba potom, ako sa otvorí 
a znovu zatvorí veko zariadenia. Ak by tomu tak nebolo, na segmentovom displeji rpm/rcf 
bliká slovo „open“ 

Pri prípadnej chybe centrifúgy alebo pri poruchách v napájaní prúdom je veko možné 
odblokovať aj manuálne. Uvoľnite na to tlačidlo na prednej, ľavej dolnej strane zariadenia 
a potiahnite za červenú šnúru. 
(pre núdzové odblokovanie pozri návod na obsluhu) 

POZOR: 
 Pri núdzovom odblokovaní sa ešte môže otáčať rotor – preto zabráňte 

akémukoľvek kontaktu rotora počas otáčania. 
 Pred každým chodom skontrolujte uťahovaciu skrutku rotora ohľadom 

pevného uloženia. 

Všeobecne: 
 Vaše nádoby na vzorky plňte iba mimo centrifúgy. 

Krátky návod pre centrifúgy HERMLE  
Z 207 A, Z 207 M, Z 207 H, Z 167 M, Z 287 A a SIEVA-3 

Funkcie tlačidiel 

Tlačidlo otáčok a RZB 
Zadanie otáčok alebo RZB v krokoch po 10 

 
Tlačidlo času zrýchlenia a brzdenia 
Zadanie stupňa zrýchlenia a brzdenia 0 – 9 

 
Tlačidlo zadania času 

= Zadanie času centrifugácie (max. 99 h a 59 min, ako 
aj funkcie nepretržitého chodu) 

 
Tlačidlo otvorenia/zastavenia veka 

= Zariadenie je možné zastaviť kedykoľvek (1x stlačte) 
Otvorí veko po zastavení centrifúgy 

 

Tlačidlo Start 
= Zariadenie je možné spustiť iba vtedy, keď je 

zatvorené veko 
 

Tlačidlo Store 
= Uložiť je možné celkovo 99 chodov vrátane rotora 

a všetkých dôležitých parametrov 
 

Tlačidlo Prog 

= Pomocou neho je možné vyvolať uložené programy 

 
Tlačidlo Quick 
Pre krátke chody 

 
Otočné pole 

= Požadované parametre je možné pohodlne nastaviť 
jedným prstom 

 

Funkcie displeja 
Displej rpm/rcf 
Zobrazenie otáčok, príp. 
relatívneho odstredivého zrýchlenia 
(RZB)  
Zobrazuje sa požadovaná 
a skutočná hodnota. 

 

 
Displej acc/dec 
Zobrazenie stupňa zrýchlenia a 
brzdenia 

 

 
Displej time 
Zobrazenie času centrifugácie, max. 
99 h a 59 min a nepretržitý chod 

= 

= 

= 


