HERMLE Z167 M

Bedienungsanleitung

HERMLE g 7 167 M

HTTH

| A SHNIK




HERMLE.

L ABORTECHNIK

HERMLE Labortechnik GmbH
Siemensstrale 25

78564 Wehingen

Tel: +49 (0) 74 26-96 22-11

Fax: +49 (0) 74 26-96 22-49

Email:  info@hermleLT.de

Internet: http://www.hermle-labortechnik.de

Technische Anderungen vorbehalten.
©HERMLE Labortechnik GmbH 2024


mailto:info@hermleLT.de
http://www.hermle-labortechnik.de/

INHALT

1. PRODUKTBESCHREIBUNG...........ccoorrtrmrirenmnerns e sssessssesss e sssssssessssessessssessssesssssssessnsens 1
11 SIChErhQItSRINWEIS ... s s as 1
1.2 ZWECKDESIMMUNG ... e e s e e e 1
1.3 KONEraiNdIKation ... s e e s e e sb e e s e et r s 1
1.4 Kurzbeschreibung ... ———————— 1
1.5 LR T=1 {=1 (141 T TP 2
1.6 Aufstellen der Zentrifuge ... ——————————— 2

LR YU 7= 1o (- o TP 2
1.8.2  PlAtZDEAAIT ..ot bbbt b bbbt b bbb n e n bbb bane 2
1.8.3  INSTAIAHON ...t ettt ettt bbbttt b ettt bt bane 2
Bedien- und Anzeigeelemente.........cviririnsnns s ———————————— 3
184 LED-LEUCKEE ..ottt bbbttt bbbttt 3
1.8.5  LCD-ANZEIGE ....coeveeeeeieieie ettt ettt R bbbttt 3
1.7 Schilder- und Hinweise auf der Zentrifuge ... ssssssssessssssssssnns 4
I Yo=Y 31 = TSR 4
1.7.2  Produkt-Typenschild (BEISPIEI)..........ccoueriueiiiiiiiiccicte ettt bbbt 5
1.7.3  Warn- und HINWEISSCRIIAET ...t 6
1.7.4  Gefahren, VorsichtsmaBnahmen und GEWANIISTUNG...........ccoceuiiriiiiicicce e 7
1.7.5  AuSzuSChlieBende BEtriEDSWEISEN.........c.cocviviiiiccciete ettt bbb bbb 7
176 GEWANIIBISIUNG ...t 8
1.8 GruNAEINSEEIIUNG ......ccuriicericsr iR 8
1.8.1  EINStellung deS ROIOMYPS .....cvieieeieiei ettt 8
1.8.2  Zugang zum Menl ,GrundeinStellUNGEN™ ..........coiieriierier e 8
1.8.3  Akustisches Signal €in-/ QUSSCRAItEN ...........ceuiiiiririce e 9
1.8.4  Tastenton €in-/ AUSSCNAIIEN .......c.c.cvoiiiriicee e bbbt 9
1.8.5 RUhemOodus €iN-/aUSSCNAIEN ...........ccoiirirececcce bbb bbb 10
1.8.6  Abrufen von BetrieDSAALEN ..o s 10

2. BEDIENUNG.......cco et sas s se s e s e e s a s s s n e s ne s 11

21 Einsetzen und Beladen der ROTOreN ... e sssss s sssssssnens 11
211 EINSEIZEN VON ROIOTEN ...ttt bbb n e n et ber et ns 1
2.1.2  Beladung WINKEIFOOT .......cueuiiiiieeeceeies sttt 12
2.1.3  Be- und Uberladung des ROOMS ................cmmerreeerveeeeeseseeseseesssseeeeessesssssesesessssssssssssseeesssssssssssnessssesssssnne 12
214 AUSDAU GBI ROMOMEBN ...ttt ettt bbbt re et sttt bbb e s s e et ss st etebebebennnns 12

2.2 Netzschalter und SIChErUNg ... ————————— 12

2.3 LCTT 1 (Yo [=Tod L PO 13
2.31  DECKEIBNIIBYRIUNG ... .. cvvieceee et 13
2.3.2  DECKEI SCHIBREN ...ttt ettt ettt ae et sttt bbb ebesese e e s ss et teteberesesenns 14

24 VorwahimoOgliChKEItEN.........uocierercrerissiress s s 14
241 Vorwahl der Drehzahl bzw. des RZB-WEHES .........ccccciiiiiiiicc et 14
2.4.2  VOrWahl der LAUTZEIL........cocueueieieiceecce ettt ettt bbbttt 15
2.4.3  Vorwahl der Bremskraft und BeSChIEUNIQUNG ..o 15

25 RAIUSKOITEKEU .......cceeececcssrssre s se s sss e e s s e s p s 16

2.6 o (0T 1= 1111, 17

© Hermle Labortechnik GmbH Z167TM_V2.24_dt.docx



INHALT

2.6.1  AbSPeiChern VON ProgramMEN ..........co ettt 17
2.6.2  Aufrufen von bereits gespeicherten Programmen ............ccveinninneceesses e 18
2.6.3  RUCkkehr zur freien EINSLEIIUNG ..o 18

2.7 Starten und Stoppen der ZEeNtrfUge ... s 18
2.7.1  Starten der ZENMTUGE. .....c.cueviiieccce ettt 18

F S (o] o] 1= AT = =Y o1 o ST 19

2.8 UnNWUChE (IMDAIANCE).......c s e e e s e 19
3. INSTANDHALTUNG ......cccoemrrrrssscesesessssssssssesesesssssssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssssnssssssasees 21
31 Wartung und PFlEgE ... 21

B AT ATIGEIMEIN ..t bbb 21
3.1.2  Gerat reinigen / deSINFIZIBIEN. ..........civiiiiiieie b 22
3.1.3  Rotor reinigen / deSINfIZIBIEN...........ciie bbb 22
3.1.4  Desinfektion VON PP-ROIOMEN ... 22
315 GIASHIUCH ... 23

3.2 Gebrauchsdauer Rotoren Und Aapter ...........oococommrermscscssssmrnrsesesessss s ssssssssssesesssases 23
4. HILFE BEI STORUNGEN ........ossservursresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssssssssssssssssss 24
41 Fehlermeldungen: Ursache / BEhebung ... e ssssssessssaens 24
4.2 Ubersicht der moglichen Stérungsmeldungen und Hilfen zur Beseitigung der Storungen...................... 24
421 Deckelentriegelung bei Stromaustall..............ccviiriinri s 24
4.2.2  Beschreibung des FehlermeldesSyStEmMS..........ccviiiiiic s 25

5. REPARATURANNAHME..........ccooinmmminnnssssssss st s sssssssssssssssassssens 26
6. TRANSPORT, LAGERUNG UND ENTSORGUNG........cccmmmnmsmmmnsmsmssssssssssssssssssssssnssnaens 27
6.1 LI 113 PP 27
6.2 I T 1= 1] T 27
6.3 ENESOIQUNG....ocuieriisciiisi s 27
T. ANHANG.........o s s e s XXVII
Tabelle 1: TEChNISCNE DAIEN ..o I
Tabelle 2: FERIErMEIAUNGEN ..o I

Tabelle 3: RAGIUSKOITEKIUT ...t I

Tabelle 4: Symbol- /ADKUrZUNGSVEIZEICHNIS ..........cuuiuiueiiirieiieiieiei i Il
Rucknahmeformular: DekontaminationsbesCheinigUNG .........c.ov s 1]

Il Z167M_V2.24_dt.docx © Hermle Labortechnik GmbH



PRODUKTBESCHREIBUNG

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

1.1 Sicherheitshinweis

A Dieses Symbol kennzeichnet sicherheitsrelevante Hinweise und deutet auf mégliche gefahrliche
Situationen hin. Benutzen Sie die Zentrifuge nur, wenn Sie diese Sicherheitshinweise gelesen
haben.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Personen- und Sachschaden fiihren.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehdren das Beachten aller Hinweise aus der
Bedienungsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten.

1.2 Zweckbestimmung

Bei dieser HERMLE-Zentrifuge und deren Zubehdr handelt es sich um ein In-vitro-Diagnostikum im
Sinne der In-vitro-Diagnostika-Verordnung (EU) 2017/746. Diese Zentrifuge dient der Trennung von
Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte, insbesondere der Aufbereitung und Verarbeitung von
Proben aus dem menschlichen Kdrper im Rahmen einer In-vitro-Diagnoseanwendung, um die
bestimmungsgemafe Verwendung des In-vitro-Diagnostikums zu ermdglichen.

HERMLE-Zentrifugen sind ausschlieBlich fiir den Einsatz in geschlossenen Raumen unter Aufsicht
und fir die Bedienung durch geschultes Fachpersonal vorgesehen.

Es dirfen nur Original-HERMLE-Rotoren und -Becher sowie sonstiges -Zubehdr verwendet werden.
Eine andere oder darlberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fir hieraus
resultierende Schéaden haftet die Firma HERMLE Labortechnik GmbH nicht. Der Inhalt der
Betriebsanleitung ist zu beachten.

1.3 Kontraindikation
Die HERMLE-Zentrifuge und deren Zubehor ist ausschlieflich fiir den oben angegebenen
Verwendungszweck bestimmt und darf nicht zur Ermittlung jeglicher Messwerte verwendet werden.

Nach der Zentrifugation diirfen keine Bestandteile menschlichen Ursprungs wieder in den Kérper
implantiert oder verabreicht werden.

1.4 Kurzbeschreibung
Das Gerat Typ Z 167 M ist eine Kleinzentrifuge und kann mit Netzspannungen von 100 — 230 V mit
entsprechenden l&nderspezifischen Netzkabeln betrieben werden.
In dieser Zentrifuge wird ein Festwinkelrotor verwendet.

Alle relevanten Laufparameter kdnnen (iber Tasten aufgerufen und mit dem Einstellfeld vorgewahit
werden. Alle vorgewahlten bzw. aktuellen Werte werden auf dem LCD-Display permanent
angezeigt.

Angetrieben wird die Zentrifuge durch einen wartungsfreien Burstenmotor.

Detaillierte technische Daten sind der ,Tabelle 1: Technische Daten“ (siche ANHANG S.I) zu
entnehmen.

© Hermle Labortechnik GmbH Z167TM_V2.24_dt.docx



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.5 Lieferumfang

. 1 Zentrifuge Z 167 M

. 1 Rotor 220.95 V08

. 1 Bedienungsanleitung Z 167 M
. 1 Netzkabel

1.6  Aufstellen der Zentrifuge

1.6.1

1.6.2

1.6.3

Auspacken

Die Z 167 M wird in einem Karton angeliefert.

Entfernen Sie die Spannbander, déffnen Sie den Karton und entnehmen Sie die Zentrifuge. Die der
Zentrifuge beigepackte Bedienungsanleitung muss am Aufstellungsort der Zentrifuge aufbewahrt
werden!

Platzbedarf

Die Zentrifuge muss auf einem waagerechten, schwingungsfreien und nivellierten Labortisch stehen.
Wahrend des Zentrifugierens muss nach den Empfehlungen der EN 61010-2-020 um die Zentrifuge
ein Sicherheitsfreiraum von 30 cm gewahrt bleiben, in dem sich keine Gegenstande befinden,

deren Zerstérung Schaden verursacht.

Auf keinen Fall darf die Zentrifuge vor einem Fenster mit intensiver Sonneneinstrahlung oder vor
Heizelemente gestellt werden, da die erreichbaren Kammertemperaturen auf eine durchschnittliche

Raumtemperatur von +23°C bezogen sind.

Installation

Gehen Sie wie folgt vor:

- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild
ubereinstimmen.

- Der Netzanschluss fir die Zentrifuge verlangt eine bauseitige Absicherung mit 10 A
(Auslésecharakteristik Typ K fir Geréate)

- Fir den Notfall muss eine Netztrennung durch einen Notschalter méglichst auRerhalb des
Raumes installiert sein.

- Netzstecker mit Netzzuleitung (Steckdose) verbinden (die Steckdose fir das
Anschlusskabel muss jederzeit frei zuganglich bzw. trennbar sein).
Netzschalter betatigen auf Stellung | (siehe 2.2).
Deckel 6ffnen durch Betatigen der Taste LID.

- Entnehmen Sie die in der Kammer angebrachte Transportsicherung

Z167TM_V2.24_dt.docx © Hermle Labortechnik GmbH



Bedien- und Anzeigeelemente

PRODUKTBESCHREIBUNG

—9

| 810

6 12 11 8

Einstellfeld
LCD Anzeige
rpm/rcf
accel/decel
time

quick

start

10  lid/stop

11 prog

© 00 OO a1 A W -

12 store
13 LED-Leuchte

1.6.4 LED-Leuchte

Laufparameter

Soll-Werte, Ist-Werte

Drehzahl/ g-Zahl

Beschleunigungs- / Bremsintensitat

Zentrifugationsdauer

Kurzzeitlauf

Zentrifugation starten

Deckelentriegelung / Zentrifugation stoppen bzw. abbrechen
Aufruf gespeicherter Programme

Programme abspeichern

Zeigt den Betriebszustand der Zentrifuge an

Die LED-Leuchte zeigt den aktuellen Betriebszustand der Zentrifuge an. Die folgende Tabelle zeigt

alle Betriebszustande auf;

Farbe der LED-Leuchte

Betriebszustand

Lauf abgeschlossen, Deckel zu

Gelb

Deckel auf, kein Ruhemodus
] blinkend, schnell Fehlermeldung
blinkend, langsam Zentrifugation lauft
Gelb blinkend, langsam Ruhemodus
blinkend, langsam | Betriebsmenii

1.6.5 LCD-Anzeige

Die folgende Abbildung zeigt die einzelnen Anzeigeelemente der LCD-Anzeige.

© Hermle Labortechnik GmbH
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PRODUKTBESCHREIBUNG

A-3 M13

M2
M3
M5
M6
M4 M1 M12 M8 M7 M10 M11 M9
Anzeigefelder:
A-1 Anzeigefeld — ,rpm/rcf*
A-2 Anzeigefeld - ,acc/dec*
A-3 Anzeigefeld — ,time*
Meldungen/Schriftzige der Anzeigefelder:
M1 ,Close" M6 rcf
M1 ,close* M8 ,decel”
M2 ,open" M9 Jradius”
M3 rotor M10  ,programm®
M4 Rotor-Nr. M11 Jerror
M5 Spm* M12  ,service*
M6 ,ref M13 hms
M7 ,accel

1.7 Schilder- und Hinweise auf der Zentrifuge

1.7.1  Allgemein

—

)¢

Drehrichtung — rechtsdrehend fiir den Rotorantrieb

Entsorgungshinweis

Z167M_V2.24_dt.docx

© Hermle Labortechnik GmbH



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.7.2 Produkt-Typenschild (Beispiel)

~] HERMLE Labortechnik GmbH [VD
Siemensstr.25 D-78564 Wehingen
TYPE: Z 32 HK REH 311.00 VO7

67C2200001 pad 2022

MAX. DREHZAHL: 20000 1/min.  KIN. EN.: 28721 Nm
unie 230 VAC, 5.9 A ,50/60Hz P: 1.2 KW ~

Made in Germany [Iﬂ et C€

Firmenanschrift; Hermle Labortechnik GmbH, Siemensstr. 25, D-78564 Wehingen
VD In-Vitro-Diagnostikum

TYPE: Typenbezeichnung des Produktes

REF: Bestellnummer des Produktes

SN: Seriennummer des Produktes

M Hersteller
@ Herstelldatum

MAX. Drehzahl: max. zuldssige Drehzahl des Gerates
KIN. EN.: max. kinetische Energie mit entsprechendem Rotor
Ul zulassige Netzspannung / max. Stromaufnahme / Netzfrequenz
P: elektrische Aufnahmeleistung
[Iﬂ vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung beachten
3 Kennzeichnung, dass Normen und Richtlinien berticksichtigt sind.

. RoHS-Kennzeichnung

© Hermle Labortechnik GmbH Z167TM_V2.24_dt.docx



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.7.3 Warn- und Hinweisschilder

Warning Ausschwingrotoren dirfen nur betrieben werden, wenn alle Platze
Four carrier must be uied a1 o1 entweder mit Bechern oder mit Tragern belegt sind, sonst wird die
reters ar damags i ¢awur ba ths Zentrifuge beschadigt. Schaden, die durch diese nicht sachgeméle

centrifuge. Such damags will not ba

Inbetriebnahme entstehen, werden durch die Garantie nicht abgedeckt

eevered usdes the producl warrasty,

Chach the tastaning
o Bl ical el Barboets e P
Ashbung!!
Wert maddini Lol Baririli-
gungsschraube aul festen S prosien

Achtung: Vor jedem Lauf Befestigungsschraube auf festen Sitz priifen

Alteritian!! ‘

Vor manueller Entriegelung oder dem Offnen des Gehéuses
Netzstecker ziehen

Spannungskennzeichnung am Netzeingang

A Drehrichtung bei Notoffnung

Warnung vor Biogefahrdung

Z167TM_V2.24_dt.docx © Hermle Labortechnik GmbH



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.7.4 Gefahren, VorsichtsmafRnahmen und Gewahrleistung

Dieses Geréat darf ausschlieBlich von geschultem Fachpersonal bedient werden. Es
muss die Bedienungsanleitung sorgfaltig gelesen haben und mit der Funktion des
Gerates vertraut sein.

Zum Schutz von Personen und Umwelt sind folgende SicherheitsmaRnahmen zu beachten:

. Wahrend des Zentrifugierens ist der Aufenthalt von Personen sowie das Aufstellen von
gefahrlichen Stoffen innerhalb von 30 cm um die Zentrifuge entsprechend den Empfehlungen
der EN 61010-2-020 verboten.

. Die HERMLE Z 167 M ist nicht explosionsgeschiitzt und darf daher nicht in
explosionsgefahrdeten Raumen und Bereichen betrieben werden. Das Zentrifugieren von
brennbaren, explosiven, radioaktiven oder solchen Stoffen, die chemisch mit hoher Energie
miteinander reagieren, ist verboten. Die endglltige Entscheidung zu den Risiken im
Zusammenhang mit dem Einsatz solcher Substanzen liegt im Verantwortungsbereich des
Benutzers der Zentrifuge.

. Das Zentrifugieren von Toxinen und pathogenen Mikroorganismen ohne geeignete
Sicherheitssysteme, d.h. mit Gefallen ohne / oder mit defekten Abdichtungen, ist verboten.
Der Anwender ist verpflichtet, geeignete Desinfektionsmalnahmen durchzufiihren, falls
Gefahrenstoffe oder Teile davon in die Rotorkammer gelangt sind. Generell sind beim
Zentrifugieren von infektiésen Substanzen die allgemeinen Laborbedingungen zu beachten.
Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Sicherheitsbeauftragten!

. Unter keinen Umstanden darf der Deckel der Zentrifuge geéffnet werden, wenn sich der
Rotor noch dreht bzw. mit einer Umfangsgeschwindigkeit > 2m/s bewegt.

1.7.5 AuszuschlieBende Betriebsweisen

. Nicht fachgerecht installierte Zentrifuge, Rotor und Zubehdr.
. Betrieb mit teilweise demontierter Zentrifuge (z. B. ohne Verkleidungsblech).
. Betrieb der Zentrifuge nach Eingriff in mechanische oder elektrische Baugruppen durch nicht

autorisierte Personen.

. Betrieb der Zentrifuge mit nicht zuldssigen Rotoren und Zubehérteilen, die nicht
ausschlieflich von der Firma HERMLE Labortechnik GmbH zugelassen sind, mit der
Ausnahme der handelsiblichen Zentrifugiergefale aus Glas und Kunststoff.

. Zentrifugation von stark korrodierenden Substanzen, die Materialschaden verursachen und
die mechanische Festigkeit von Zentrifugen und Rotoren beeintrachtigen.

. Die Zentrifugation mit Rotoren und Adaptern, die bereits Korrosionsspuren oder mechanische
Schéden aufweisen.

Der Hersteller betrachtet sich nur dann fiir die Sicherheit und Zuverlassigkeit der Zentrifuge
verantwortlich, wenn:

. das Gerat in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verwendet wird.

. Anderungen, Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch von HERMLE Labortechnik GmbH
ermachtigten Personen ausgefiihrt wurden, und die elektrische Installation des betreffenden
Raumes den Anforderungen von IEC-Festlegungen entspricht.

© Hermle Labortechnik GmbH Z167TM_V2.24_dt.docx



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.7.6 Gewahrleistung

Die Zentrifuge wurde nach Abschluss aller Priifungen und Qualitatskontrollen ausgeliefert und
libergeben. Sollten sich dennoch wahrend des Routinebetriebes Fabrikationsfehler herausstellen, so
haben Sie fur das Grundgerat und den mitgelieferten Rotor innerhalb von 24 Monaten ab
Lieferdatum Anspruch auf Ersatzleistung. Durch Fehlbedienung, artfremden Einsatz und nicht
erlaubte Veranderungen der Rotoren oder der Zentrifuge erlischt der Gewahrleitungsanspruch vollig.

Wir behalten uns Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung jederzeit vor.

1.8 Grundeinstellung
1.8.1 Einstellung des Rotortyps

In der Zentrifuge Z 167 M kann nur ein Rotor (220.95 V08) benutzt werden. Deswegen kann keine
Rotoreinstellung durchgefiihrt werden.

1.8.2 Zugang zum Menii ,,Grundeinstellungen®

Bei Inbetriebnahme der Zentrifuge haben Sie die Maglichkeit, folgende Grundeinstellungen
vorzunehmen:

- Akustisches Signal ein-/ausschalten
- Tastentone ein-/ausschalten
- Ruhemodus ein-/ausschalten

Gleichzeitig kénnen in diesem Men folgende Betriebsdaten abgerufen werden:

- Anzahl der Starts

- Betriebsstunden der Zentrifuge
- Laufzeit des Motors

- Software-Version

- Fehlerliste

- Funktion des Unwuchtsensors

- Tastaturfunktion

- Hardware-Version

- Zwischenkreisspannung in Volt
- Displaytest

Dazu 6ffnen Sie den Zentrifugendeckel und schalten den Hauptschalter aus. Schalten Sie dann den
Hauptschalter wieder ein. Flir ca. 3 Sekunden erscheint im Display der Schriftzug ,Soft*. Driicken
Sie innerhalb dieser Zeit gleichzeitig die Tasten ,time* (6) und ,lid/stop* (10). Daraufhin wird fiir ca. 3
Sekunden ein Displaytest durchgefiihrt, bei dem verschiedene Anzeigen gleichzeitig erscheinen,
(siehe Abbildung 1). Die LED-Leuchte blinkt abwechselnd Rot und Griin.

Abbildung 1

8 Z167TM_V2.24_dt.docx © Hermle Labortechnik GmbH



PRODUKTBESCHREIBUNG

A Achtung:

Durch kurzes Ausschalten der Zentrifuge kommen Sie wieder in den normalen Betriebsmodus
zurlick!

- Alle veranderten Einstellungen mussen durch Betatigen der Taste ,start” (9) abgespeichert
werden. Zur optischen Bestatigung erscheint im Anzeigenfeld ,rpm/rcf* (A-1) der Schriftzug
,store” — nur dann sind die Vorwahlen wirksam!

1.8.3 Akustisches Signal ein- / ausschalten

Offnen Sie, wie unter Punkt 1.8.2 beschrieben, das Meni ,Grundeinstellungen®. Danach driicken
Sie die Taste ,accel/decel” (5). Im Anzeigenfeld ,accel/decel” (A-2) blinkt der Schriftzug ,service®.
Wahlen Sie nun mit dem Einstellfeld (1) den Buchstaben ,L*. Daraufhin erscheint im Anzeigenfeld
,spomircf (A-1) der Schriftzug ,on sound®. Wenn Sie jetzt die Taste ,rpm/rcf* (4) driicken, blinkt der
Schriftzug ,on" und mit dem Einstellfeld (1) kann der Ton ausgeschaltet werden (siehe Abbildung 2).

Nach dem Speichern kommen Sie durch kurzes Ausschalten der Zentrifuge wieder in den normalen
Betriebsmodus zurtick.

Abbildung 2

1.8.4 Tastenton ein-/ ausschalten

Offnen Sie wie unter Punkt 1.8.2 beschrieben das Menii ,Grundeinstellungen®. Danach driicken Sie
die Taste ,accelldecel* (5). Im Anzeigenfeld ,accel/decel“ (A-2) blinkt der Schriftzug ,service®.
Wahlen Sie nun mit dem Einstellfeld (1) den Buchstaben ,b“. Daraufhin erscheint im Anzeigenfeld
,rpm/rcf* (A-1) der Schriftzug ,ON/BEEP*. Nachdem Sie die Taste ,rpm/rcf (4) gedrlickt haben, kann
mit dem Einstellfeld (1) der Tastenton ein- (On) oder ausgeschaltet (Off) werden (siehe Abbildung
3).

Nach dem Speichern kommen Sie durch kurzes Ausschalten der Zentrifuge wieder in den normalen
Betriebsmodus zurCick.

© Hermle Labortechnik GmbH Z167TM_V2.24_dt.docx
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10

1.8.5

1.8.6

Abbildung 3

Ruhemodus ein-/ausschalten

Wird die Zentrifuge bei offenem Deckel finf Minuten nicht benutzt, schaltet sie automatisch in den
Ruhemodus. Das Display schaltet sich ab und die LED-Leuchte blinkt langsam gelb. Durch das
Betétigen einer beliebigen Taste wird es wieder aktiviert. Um diese Funktion einzustellen, ¢ffnen
Sie, wie unter Punkt 1.8.2 beschrieben, das Menil ,Grundeinstellungen®. Danach driicken Sie die
Taste ,accel/decel” (5). Im Anzeigenfeld ,accel/decel” (A-2) blinkt der Schriftzug ,service®. Wahlen
Sie nun mit dem Einstellfeld (1) den Buchstaben ,I*. Darauthin erscheint im Anzeigenfeld ,rpm/rcf*
(A-1) der Schriftzug ,SLEEP*. Nachdem Sie die Taste ,rpm/rcf* (4) gedriickt haben, kann mit dem
Einstellfeld (1) der Ruhemodus ein- (On) oder ausgeschaltet (Off) werden.

Nach dem Speichern kommen Sie durch kurzes Ausschalten der Zentrifuge wieder in den normalen
Betriebsmodus zuruck.

Abrufen von Betriebsdaten

Im Meni ,Grundeinstellung” kdnnen Betriebsdaten der Zentrifuge abgefragt werden. Steigen Sie
dazu, wie unter Punkt 1.8.2 beschrieben, in diesen Programmpunkt ein.

Driicken Sie die Taste ,accel/decel* (5). Im Anzeigenfeld ,accel/decel* (A-2) blinkt der Schriftzug
Jservice”,

Mit dem Einstellfeld (1) kdnnen die unterschiedlichen Informationen aufgerufen werden:

= bisherige Starts der Zentrifuge

= bisherige Betriebsstunden

Laufzeit des Motors

Software-Version

= Liste der bisherigen Fehlermeldungen
= Funktion des Unwuchtsensors
Tastaturfunktion

Hardware-Version

= Zwischenkreisspannung in Volt

cCoe UuUTmmwS I >

Die Liste der letzten 99 Fehlermeldungen kann eingesehen werden, indem man die Taste ,rpm/rcf*
(4) driickt und mit dem Einstellfeld (1) durchblattert. Die entsprechenden Fehlercodes erscheinen im
Anzeigenfeld ,rpm/rcf* (A-1)). Die ersten beiden Ziffern zeigen die fortlaufende Nummerierung der
aufgetretenen Fehler. Die dritte und vierte Ziffer zeigen den Fehlercode, der gespeichert wurde.
Deren Bedeutung entnehmen Sie bitte der ,Tabelle 2: Fehlermeldungen*® (siehe ANHANG S. II).
Auch hier missen Sie die Zentrifuge kurz ausschalten, um wieder in den normalen Betriebsmodus
zurlickzukommen.
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Abbildung 4

2. BEDIENUNG

2.1 Einsetzen und Beladen der Rotoren
2.1.1 Einsetzen von Rotoren

Reinigen Sie die Antriebswelle sowie die Rotorbefestigung mit einem sauberen, fettfreien Tuch.
Setzen Sie den Rotor auf die Antriebswelle (siehe Abbildung 5).

gy,

-
Abbildung 5 Abbildung 6

Halten Sie den Rotor mit einer Hand fest und drehen Sie die Verschlussmutter im Uhrzeigersinn fest
(siehe Abbildung 6).

A ACHTUNG:

Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie vor jedem Lauf priifen, ob die Verschlussmutter noch
festgezogen ist!

Zentrifugieren Sie niemals mit Rotoren, die bereits deutliche Korrosionsspuren oder mechanische
Schaden aufweisen.

Zentrifugieren Sie niemals mit stark korrodierenden Substanzen, die Materialschaden verursachen
und die mechanische Festigkeit von Rotoren und Zentrifuge beeintrachtigen kdnnen.

© Hermle Labortechnik GmbH Z167TM_V2.24_dt.docx
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2.1.2 Beladung Winkelrotor

Der Rotor darf nur symmetrisch beladen werden (siehe Abbildung 7 und 8). Die Adapter diirfen nur
mit den dafiir vorgesehenen Gefalen beladen werden. Die Gewichtsunterschiede zwischen den
geflillten Probengefalen sind gering zu halten, dazu wird die Tarierung mit einer Waage empfohlen.
Dadurch wird der Antrieb geschont und die Laufgerausche verringert.

Abbildung 7: FALSCH Abbildung 8: RICHTIG

2.1.3 Be- und Uberladung des Rotors

Die maximal zuldssige Drehzahl und das maximal zuldssige Gesamtfilllgewicht des zulassigen
Rotors betragen:

Gesamt-
Rotor-Nummer Max. Drehzahl . .
fullgewicht
22095V ... 14000 min™* 43,29

Die vom Hersteller festgesetzte Beladung des Rotors und die hdchstzulassige Drehzahl, (s.
Aufschrift auf dem Rotor), durfen nicht Uberschritten werden. Wenn die Rotoren mit der
Hochstdrehzahl betrieben werden, dann ist diese fiir Fllssigkeiten bemessen, die eine
durchschnittliche homogene Dichte von 1,2 g/ml oder weniger besitzen. Sollen Flussigkeiten mit
hoherer Dichte zur Anwendung kommen, so muss die Drehzahl reduziert werden.

Mit folgender Formel 1&sst sich die erlaubte Drehzahl errechnen:

. _ , 1,2 )
Reduzierte Drehzahl neg = rr——— Hochstdrehzahl (nmax) des Rotors

Berechnungsbeispiel:

Mreg = /1—§ X 4.000 = 3.360 min-

Bei Unklarheiten ist Auskunft beim Hersteller einzuholen.

2.1.4 Ausbau der Rotoren

Halten Sie den Rotor mit einer Hand fest und I6sen die Verschlussmutter durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 6).

2.2 Netzschalter und Sicherung

Der Netzschalter und die Sicherung befindet sich auf der Riickseite der Zentrifuge (Siehe Abbildung
9).

12 Z167M_V2.24_dt.docx © Hermle Labortechnik GmbH
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r—im Falle einer defekten
Sicherung 6ffnen Sie die
< > Sicherungsschublade und
[ ] HERMLE Labortechnik GmbH ersetzen Sie die Sicherung
Siemensstr.25 D-78564 Wehingen mit 2 AT
TYPE: Z207 A REB 326.00 V01

BN 95170099
MAX. DREHZAHL: 6800 1/min. KIN.EN.. 845
uU:100-230VAC 1:0,8-04 A F:50-60Hz ¢

P: 0,05 KW e
Made in Germany L C €

Abbildung 9: Netzschalter

A ACHTUNG!

Nach dem Einschalten des Gerateschalters muss zuerst der Geratedeckel gedffnet werden, bevor
die Zentrifuge gestartet werden kann.

2.3 Geratedeckel
2.3.1 Deckelentriegelung

Nach Beendigung eines Laufs bzw. nach dem Schliefen des Geratedeckels, erscheint im
Anzeigefeld ,rpm/rcf* (A-1) der Schriftzug ,close* (M1). Gleichzeitig wird der eingestellte Rotortyp
angezeigt, hier als Beispiel ,221.57%. Durch Betatigen der Taste ,lid“ (10) kann der Geratedeckel
entriegelt werden. Sobald das Deckelschloss vollkommen entriegelt hat, erscheint der Schriftzug
,open® (M2) und der Geratedeckel kann gedffnet werden.

Samtliche mit (-Ziffer-) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 10.
M2 M3 M1

rpm/rcf

Abbildung 10

© Hermle Labortechnik GmbH Z167TM_V2.24_dt.docx
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2.3.2 Deckel schlieRen

Der Geratedeckel wird durch leichtes Driicken verschlossen. Dabei erlischt der Schriftzug ,,open*
(M2). Als Signal der Startbereitschaft erscheint im Anzeigefeld ,rpm/rcf* (A-1) der Schriftzug ,close®
(M1). Gleichzeitig erscheinen in diesem Anzeigefeld der Schriftzug ,rotor* (M3), sowie die
Kennnummer des eingestellten Rotors. Damit werden alle rotorspezifischen Daten, wie max.
Drehzahl, Beschleunigung usw., ibernommen.

Samtliche mit (-Ziffer-) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 10.

A ACHTUNG: Bevor Sie den Deckel schlieBen, vergewissern Sie sich, ob der Rotor

festgezogen ist.

2.4 Vorwahlmadglichkeiten

2.4.1 Vorwahl der Drehzahl bzw. des RZB-Wertes

Mittels der Taste ,rpm/rcf (4) wird diese Vorwahl aktiviert. Bei einmaligem Betétigen der Taste blinkt
der Schriftzug ,rpm“ (M5). Durch erneutes Driicken der Taste kann die Vorwahl der
Zentrifugalbeschleunigung gewahlt werden. Es erscheint dann der blinkende Schriftzug ,rcf* (M6).
Die Einstellung der gewiinschten Werte kann dann mit dem Einstellfeld (1) vorgenommen werden.
Im Anzeigefeld (A-1) wird der eingestellte Wert permanent, vor, wahrend und nach dem Lauf,
angezeigt.

Samtliche mit (-Ziffer-) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 11.

M5 A-1 M6
/N

rmm/rcf rmm/rcf

Abbildung 11

Die Drehzahl kann zwischen 200 rpm und maximaler Drehzahl der Zentrifuge bzw. bis zur maximal
erlaubten Drehzahl des Rotors vorgewahlt werden. Dasselbe gilt natlrlich auch fir die Vorwahl der
relativen Zentrifugalbeschleunigung. Der Einstellbereich liegt zwischen 20 xg und der max.
zulassigen Zentrifugalbeschleunigung des Rotors.

Die maximal zugelassene Hochstdrehzahl der Z 167 M mit dem Rotor 220.95 V08 betragt
14.000 min' bzw. 15.994 xg.

A Achtung:

14

Beachten Sie die max. erlaubten Drehzahlen lhrer ProbengefaRe! (Herstellerangabe) siehe auch
3.1.5.

Z167TM_V2.24_dt.docx © Hermle Labortechnik GmbH
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Vorwahl der Laufzeit

Die Laufzeit ist von zehn Sekunden bis 99 Stunden 59 Minuten in drei Bereichen vorwahlbar:

1. Bereich von zehn Sekunden bis 59 Minuten 50 Sekunden in Zehn-Sekunden-Schritten
2. Bereich von einer Stunde bis 99 Stunden 59 Minuten in Ein-Minuten-Schritten
3. Bereich kontinuierlicher Lauf ,cont®, der mit der ,stop“ Taste (10) abgebrochen wird

Die Laufzeit kann entweder bei offenem oder geschlossenem Geréatedeckel vorgewahlt werden.
Zur Aktivierung der Laufzeiteinstellung driicken Sie die Taste ,time* (6).

Im Anzeigenfeld ,time* (A-3) blinkt die Anzeige ,m, s,“ oder ,h : m“ je nach vorangegangener
Einstellung. Die Einstellung des gewinschten Wertes erfolgt mit dem ,Einstelifeld® (1). Nach
Uberschreiten von 59 min 50 sec wechselt die Anzeige automatisch in ,h : m*“.

Bei Uberschreiten von 99 Std. 59 min erscheint im Anzeigenfeld ,time* (A-3) der Schriftzug ,cont".
Dieser kontinuierliche Lauf kann nur durch Betatigen der ,stop” Taste (10) unterbrochen werden.
Angezeigt wird immer die verbleibende Laufzeit. Die Laufzeit beginnt herunterzuzahlen, sobald die
eingestellte Drehzahl erreicht ist.

Samtliche mit (-Ziffer-) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 12.

A3

Abbildung 12

Vorwahl der Bremskraft und Beschleunigung

Mittels der Taste ,accel/decel (5) wird die Brems- und Beschleunigungsfunktion eingestellt.

Bei einmaligem Betatigen blinkt im Anzeigenfeld ,accel/decel* (A-2) der Begriff ,accel* (M7). Mit dem
Einstellfeld (1) kann die gewlnschte Beschleunigung vorgewéhlt werden. Der Wert O entspricht
geringer Beschleunigung und der Wert 9 schnellstméglicher Beschleunigung.

Wird die Taste ,accel/decel” (5) zweimal gedriickt, erscheint in dem Anzeigenfeld ,accel/decel” (A-2)
der Begriff ,decel” (M8). Nun kann mit dem Einstellfeld (1) die gewinschte Bremskraft eingestellt
werden. Der Wert 9 entspricht der kirzesten Bremszeit und der Wert 0 der langsten Bremszeit.

Samtliche mit (-Ziffer-) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 13.

© Hermle Labortechnik GmbH Z167TM_V2.24_dt.docx
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16

M7

A2
M8

=tie

Abbildung 13

Die Beschleunigungs- und Bremszeiten der Beschleunigungs- und Bremsstufen 0 und 9 fiir den
zulassigen Rotor sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

Beschleunigungswerte Bremswerte
Rotor-Nummer Stufe0 Stufe9 Stufe 0 Stufe9
220.95 V08 122 14 140 16
in Sekunden
Beschleunigungszeit Bremszeit
von 0 min™ - Nimax VON Nmax- O0min™

2.5 Radiuskorrektur

Sollte aufgrund von entsprechenden Adaptern bzw. Reduzierungen der Zentrifugalradius geringer
sein als der fir den entsprechenden Rotor angegebene, kann dieser manuell korrigiert werden.
Schlieffen Sie zunéchst den Zentrifugendeckel und betatigen Sie anschlieBend die Taste ,time* (6)
und die Taste ,prog“ (11) gleichzeitig und halten Sie diese gedrtickt. Im Anzeigenfeld ,time* (A-3)
erscheint der Schriftzug ,radius® (M9). Mit dem Einstellfeld (1) kann dann die Radiusreduzierung
entsprechend ,Tabelle 3: Radiuskorrektur* (siehe ANHANG S. II) in 0,1 cm Schritten vorgewahlt

werden.

Sobald eine Radiuskorrektur eingestellt wurde, bleibt als optischer Hinweis der Schriftzug ,radius®
(M9) so lange erhalten, bis die Radiuskorrektur wieder auf 0 zurlickgestellt wird.

Samtliche mit (-Ziffer-) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 14.

Abbildung 14

Z167M_V2.24_dt.docx
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2.6 Programme

2.6.1

Abspeichern von Programmen
Es konnen bis zu 99 Laufe mit allen relevanten Parametern, inkl. des verwendeten Rotors, unter
einer frei bestimmbaren Programmnummer abgelegt und wieder aufgerufen werden.

Setzen Sie den Rotor in die Zentrifuge ein. Durch Driicken der Taste ,prog“ (11) erscheint im
Anzeigenfeld ,time* (A-3) der Schriftzug ,programm* (siehe Abbildung 15). Mit dem Einstellfeld (1)
kénnen Sie die gewiinschte Programmnummer auswahlen.

Ob eine Programmnummer schon belegt ist, konnen Sie daran erkennen, dass im Anzeigenfeld
,rpm/rcf (A-1) die Schriftziige ,rotor* (M3) und der abgespeicherte Rotor, hier als Bsp. ,221.57* (M4)
erscheinen (siehe Abbildung 15). Bei freien Speicherplatzen erscheint hier eine Null.

r

Abbildung 15

Schliefen Sie jetzt den Deckel der Zentrifuge. Nun kdnnen Sie, wie schon beschrieben, alle
wichtigen Laufparameter eingeben. Ist der Deckel beim Abspeichern des Programmes nicht
geschlossen, so erscheint im Anzeigefeld "rpm/rcf* (A-1) abwechselnd der Schriftzug "FirSt" und
"CLOSE Lid" (siehe Abbildung 16).

rpm/rcf

mio-
ee o ©

Abbildung 16 Abbildung 17

Zur Datenibernahme driicken Sie die Taste ,store” (12) fir ca. 1 Sekunde. Ist das Programm
korrekt abgespeichert, erscheint im Anzeigenfeld "rpm/rcf" (A-1) der Schriftzug StorE. Dabei erlischt
die Anzeige ,programm“ (M10). Sobald die Taste ,store” (12) losgelassen wird, erscheint auch
wieder die Anzeige ,programm xx“ (M10), wobei ,xx“ fiir Inren gewahlten Programmplatz steht. Wird
versucht, den Rotor zu starten ohne ein Programm abzuspeichern, so erscheint im Anzeigenfeld
"rpm/rcf" (A-1) "FirSt" und "PrESS StorE" (siehe Abbildung 17)

Sollten alle Programmplatze belegt sein, kénnen die nicht mehr benétigten Programme einfach mit
neuen Parametern uberschrieben werden.

© Hermle Labortechnik GmbH Z167TM_V2.24_dt.docx
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18

2.6.2 Aufrufen von bereits gespeicherten Programmen
Um vorhandene Programme aufzurufen, driicken Sie bei geschlossenem Deckel die Taste ,prog*
(11). Im Anzeigenfeld ,time“ (A-3) erscheint ,programm - -“ (M10). Mit dem Einstellfeld (1) wahlen

Sie die entsprechende Programmnummer vor. In den entsprechenden Anzeigefeldern erscheinen
dann die fir dieses Programm hinterlegten Werte.

B

A-3

M10
/12 H
&1

A-1

M3 M4

e ©

o

Abbildung 18

2.6.3 Riickkehr zur freien Einstellung
Um wieder zur freien Einstellung zurlickzukehren, dricken Sie die Taste ,prog* (11). Im
Anzeigenfeld ,time* wird das aktuell gewahlte Programm angezeigt.
Stellen Sie mit dem Einstellfeld (1) die Anzeige auf ,Programm - - “ (M10).

Samtliche mit (-Ziffer-) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 18.

2.7 Starten und Stoppen der Zentrifuge
2.7.1 Starten der Zentrifuge

Die Zentrifuge kann entweder mit der ,start“ Taste (9) oder der ,quick” Taste (8) gestartet werden.
Mit der ,start” Taste (9) werden abgespeicherte Laufe oder manuell eingestellte Parameter gestartet.
Wahrend der Zentrifugation blinkt die LED-Leuchte rot. Nach Ablauf der jeweiligen Laufzeitvorwahl
wird die Zentrifuge dann automatisch gestoppt.

Mit der ,quick* Taste (8) werden Laufe gestartet, die sich im Sekundenbereich bewegen. Durch
Driicken der ,quick® Taste (8) beschleunigt die Zentrifuge auf die vorgewahlte Drehzahl. Im
Anzeigefeld ,time* (A-3) wird die verstrichene Laufzeit ab Betétigung der ,quick® Taste (8) angezeigt.
Durch Loslassen der ,quick” Taste (8) stoppt das Gerat und die Laufzeit bleibt erhalten bis zum
Offnen des Deckels.

Samtliche mit (-Ziffer-) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 19.
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Abbildung 19

2.7.2 Stoppen der Zentrifuge

Mit der ,stop“ Taste (10) (siehe Abbildung 20) kann ein Lauf unterbrochen werden. Nach Betatigen
der Taste wird die Zentrifuge mit der jeweiligen vorgewahlten Bremskraft bis zum Stillstand
abgebremst. Ist ein Lauf abgeschlossen, leuchtet die LED griin.

2o

1

Abbildung 20

2.8 Unwucht (Imbalance)
Bei ungleichmalRiger Bestlickung des Rotors wird der Antrieb in der Beschleunigungsphase (Anlauf)
abgeschaltet. Der Rotor wird bis zum Stillstand abgebremst.

Wenn im Feld ,time* (A-3) das Wort ,error“ (M11) und die Fehlernummer ,01 angezeigt wird, ist der
Gewichtsunterschied der Proben zu groR. -> Wiegen Sie die Proben genau aus.

Bestiicken Sie den Rotor, wie unter Punkt 2.1.2 und 2.1.3 beschrieben.

Wenn im Feld ,time* (A-3) das Wort ,error‘ (M11) und die Fehlernummer ,02° (siehe Abbildung 21)
angezeigt wird, kann das folgende Ursache haben. -> Der Unwuchtsensor ist defekt. Bei einem
Fehler blinkt die LED-Leuchte schnell rot.

© Hermle Labortechnik GmbH Z167TM_V2.24_dt.docx
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20

M11

Abbildung 21
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3. INSTANDHALTUNG

3.1 Wartung und Pflege
3.1.1 Allgemein

Pflege:

Die Pflege der Zentrifuge beschrankt sich im Wesentlichen auf die Reinigung der zugénglichen
Flachen des Gerates, des Rotors und des Rotorzubehors.

Keine atzenden Reinigungsmittel und keine schleifenden Poliermittel verwenden.
Briiche von Rotoren kénnen von kleinsten Beschadigungen ausgehen.

Sollten metallische Rotorteile oder die Motorwelle mit korrosiven Medien in Beriihrung kommen,
mussen die betreffenden Stellen und Teile griindlich mit einem milden Reinigungsmittel behandelt
werden.

Zu diesen korrosiven Medien gehdren zum Beispiel:

Alkalien, alkalische Seifenldsungen, alkalische Amine, starke S&uren, Ldsungen mit
Schwermetallen, wasserfreie chlorierte Losungsmittel, Salzldsungen, z. B. Meerwasser, Phenal,
halogenierte Wasserstoffe.

A Reinigung - Gerét, Rotoren, Zubehor:

- Schalten Sie das Geréat aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie mit der
Reinigung oder Desinfektion beginnen. Lassen Sie keine Flissigkeiten in das Gehauseinnere
gelangen.

- Fuhren Sie keine Spriihdesinfektion am Gerat aus.
- Die Reinigung hat neben hygienischen Grinden auch den Zweck, Korrosion durch

Verunreinigung zu vermeiden.

- Um eine Beschédigung des Gerates, Rotoren und Zubehérs zu vermeiden, dirfen zur
Reinigung nur neutrale Reinigungsmittel benutzt werden, deren pH-Werte im Bereich von 6-8
liegen; alkalische Reinigungsmittel (pH-Wert > 8) dirfen nicht verwendet werden. Zur
Flachendesinfektion kann beispielsweise ,Antiseptica: Kombi Liquid“ der Firma Antiseptica
chem.-pharm. Produkte GmbH Pulheim benutzt werden.

- Nach der Reinigung missen Rotoren abgetrocknet oder in einem Warmluftschrank kurz
getrocknet werden (Hochsttemperatur +50°C).

- Durch die Luftfeuchtigkeit oder nicht hermetisch geschlossener Proben kann sich Kondensat
bilden.

- Das Kondensat muss regelmafRig mit einem Tuch aus der Rotorkammer entfernt werden.

A Die Pflegearbeiten miissen alle 10 bis 15 Laufe, jedoch mindestens einmal pro Woche
vorgenommen werden!

- SchlieBen Sie das Gerét nur vollstandig getrocknet wieder an die Stromversorgung an.
- Keine Desinfektion mit UV-, Beta- und Gammastrahlung oder einer anderen energiereichen
Strahlung durchfiihren.
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3.1.2 Gerit reinigen / desinfizieren

1. Gerét bei gedffnetem Deckel mit dem Netzschalter ausschalten und den Netzstecker von der
Spannungsversorgung abziehen.

2. Verschlussmutter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn |6sen.

Rotor entnehmen.

4. Zur Reinigung und Desinfektion des Gerats und des Rotorraums die zuvor genannten Mittel
(siehe unter 3.1.1) verwenden.

5. Alle zuganglichen Flachen des Gerates und des Zubehdrs einschlieilich des Netzkabels mit
einem feuchten Tuch abwischen.

6. Die Gummidichtungen des Rotorraums griindlich mit Wasser reinigen.

7. Die trockenen Gummidichtungen mit Glycerin oder Talkum einreiben, um zu verhindern, dass
diese briichig werden. Weitere Bauteile des Geréts, wie z.B. die Deckelverrieglung, Motorwelle
und Rotoraufnahme, diirfen nicht gefettet werden.

8. Motorwelle mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch reinigen.

9. Gerat und Zubehor auf Korrosion und Beschadigungen kontrollieren.

w

Entfernen Sie spatestens jedes halbe Jahr anhaftenden Staub von den Liftungsschlitzen der
Zentrifuge mit einem Pinsel oder Handfeger. Schalten Sie vorher die Zentrifuge aus und ziehen Sie
den Netzstecker.

3.1.3 Rotor reinigen / desinfizieren

1. Rotor und Adapter mit den zuvor beschriebenen Mitteln (siehe unter 3.1.1) reinigen und
desinfizieren.

2. Zur Reinigung und Desinfektion der Rotorbohrungen eine Flaschenblirste verwenden.

3. Rotor und Adapter grindlich mit Wasser abspullen. Besonders die Rotorbohrungen von
Festwinkelrotoren beachten.

4. Rotor und Adapter zum Trocknen auf ein Tuch legen. Den Rotor mit den Rotorbohrungen nach
unten legen, damit Restflissigkeit aus den Bohrungen ablaufen kann.

5. Rotorkonus mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch reinigen und auf
Beschadigungen achten. Rotoraufnahme nicht fetten.

6. Den trockenen Rotor auf die Motorwelle setzen.

7. Verschlussmutter durch Drehen im Uhrzeigersinn fest anziehen.

3.1.4 Desinfektion von PP-Rotoren

A Achtung: Kunststoffrotoren diirfen nicht autoklaviert werden!

Gassterilisation

Rotoren und Adapter kénnen mit Ethylenoxyd gassterilisiert werden. Je nach Dauer der Anwendung
sollten die Gegenstande nach dem Sterilisieren vor dem erneuten Benutzen ausreichend lange
geliftet werden.

A ACHTUNG: Da sich durch die verschiedenen Sterilisationsverfahren die Temperatur erhéhen
kann, diirfen Rotoren nicht verschlossen sein bzw. miissen ganz abgeschraubt sein.

Chemische Sterilisation
Rotoren und Adapter kdnnen mit den Gblichen fliissigen Desinfektionsmitteln behandelt werden.
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A ACHTUNG: Bevor eine andere, als die vom Hersteller empfohlene Reinigungs- bzw.
Dekontaminationsart angewandt wird, hat sich der Benutzer beim Hersteller zu vergewissern,
dass die vorgesehene Methode an der Zentrifuge bzw. den Rotoren keine Beschadigung
hervorruft!

3.1.5 Glasbruch

Beachten Sie die Angaben der Gefallhersteller zu den empfohlenen Zentrifugationsparameter.
Zentrifugierglaser weisen mit steigender g-Zahl (Drehzahl) eine zunehmende Bruchquote auf.
Glassplitter miissen sofort aus Rotor, Adapter und Rotorkammer entfernt werden. Feine Glassplitter
zerkratzen den Oberflachenschutz der Rotoren und der Kammer in der Zentrifuge.

Wenn die Glassplitter in die Rotorkammer gelangen, entsteht durch die Luftumwalzung ein
Metallabrieb. Dieser sehr feine (schwarze) Metallstaub verunreinigt Schleuderraum, Rotor und
Proben sehr stark.

Ersetzen Sie gegebenenfalls Adapter und Zubehér um weitere Schaden zu vermeiden. Uberpriifen
Sie regelmaRig die Rotorbohrungen auf Riickstande und Beschadigungen.

A ACHTUNG: Beachten Sie die Herstellerangaben der GlasgefaRe!

3.2 Gebrauchsdauer Rotoren und Adapter

Rotor und Adapter haben eine Gebrauchsdauer von maximal 3 Jahren ab erster Inbetriebnahme
Voraussetzung flir die Gebrauchsdauer:

Sachgemale Benutzung, beschadigungsfreier Zustand, empfohlene Pflege.
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4. HILFE BEI STORUNGEN

4.1 Fehlermeldungen: Ursache / Behebung

Die Fehlermeldungen sollen helfen, eventuell auftretende Fehler schneller zu lokalisieren. Die in
diesem Kapitel aufgefiihrten Diagnosen miissen nicht immer zutreffen, es handelt sich um
theoretisch auftretende Fehler und deren Lésungen.

Bitte informieren Sie uns immer (ber jede Art von Fehler, die Sie festgestellt haben und die in
diesem Kapitel nicht aufgefiihrt sind. Nur dadurch sind wir in der Lage, diese Bedienungsanleitung
zu vervollstandigen und zu verbessern.

Wir danken Ihnen fir lhre Mithilfe bereits im Voraus.

HERMLE Labortechnik GmbH

4.2 Ubersicht der mdglichen Stérungsmeldungen und Hilfen zur Beseitigung der Stérungen

4.21

A

Deckelentriegelung bei Stromausfall

Bei Stromausfall oder Ausfall der Elektronik besteht zur Entnahme der Proben die Mdglichkeit, den

Deckel der Zentrifuge manuell zu &ffnen.

Gehen Sie dabei wie folgt vor (siehe Abbildung 22):

+ Gerét ausschalten, Netzstecker ziehen, Rotorstillstand abwarten (kann mehrere Minuten dauern)

+ Auf der vorderen linken Unterseite der Zentrifuge befindet sich ein Kunststoffstopfen, entfernen
Sie diesen Stopfen.

+ An diesem Stopfen ist eine Schnur befestigt, die mit dem elektrischen Deckelschloss verbunden
ist.

* Durch leichtes Ziehen an der Schnur wird das Deckelschloss entriegelt.

+  Offnen Sie jetzt den Zentrifugendeckel.

+ Schalten Sie die Zentrifuge wieder ein.

Abbildung 22
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4.2.2 Beschreibung des Fehlermeldesystems

HILFE BEI STORUNGEN

Die Fehlermeldung ,error* (M11) wird durch eine zweistellige Nummer im Fenster ,time* (A-3)
angezeigt (siehe Abbildung 23; Kapitel ,Unwucht (Imbalance)). Detaillierte Angaben zu den
moglichen Fehlermeldungen sind in der ,Tabelle 2: Fehlermeldungen® (siehe Anhang S. II)

aufgefiihrt.

M11

A3

Abbildung 23

© Hermle Labortechnik GmbH
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5. REPARATURANNAHME

A Gesundheitsgefahr durch kontaminiertes Gerat, Rotoren und Zubehér

Falls Sie die Zentrifuge, Rotoren oder Zubehérteile zur Reparatur an den Hersteller zurlicksenden,
bitten wir Sie, folgendes zu beachten:

Die Zentrifuge muss vor dem Versand an HERMLE Labortechnik zum Schutz von Personen, Umwelt
und Material, dekontaminiert und gereinigt werden.

Legen Sie der Sendung das vollstandig ausgefiillte
»Riicknahmeformular: Dekontaminationshescheinigung® (siche ANHANG S. Ill)
fur die Warenrtcksendung mit Seriennummer bei.

Wir behalten uns eine Annahme von kontaminierten Zentrifugen und Zubehér vor und werden alle
anfallenden Kosten flir Reinigungs- und DesinfektionsmalRnahmen dem Kunden in Rechnung
stellen!

A Riicksendung von Netzkabeln

Im Falle einer Riicksenden von Zentrifugen bitten wir Sie, auch deren Netzkabel mitzuschicken.
Dadurch wird das Risiko eines defekten Netzkabels ausgeschlossen. Sollte kein Netzkabel der
Zentrifuge beigelegt sein, wird Ihnen ein neues Netzkabel geliefert und berechnet.

Wir bitten daftr um lhr Verstandnis.

Z167TM_V2.24_dt.docx © Hermle Labortechnik GmbH
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6. TRANSPORT, LAGERUNG UND ENTSORGUNG

6.1 Transport

Entnehmen Sie vor einem Transport der Zentrifuge den Rotor.
Transportieren Sie die Zentrifuge ausschlieRlich in der Originalverpackung.
Verwenden Sie fur einen Transport Uber eine langere Strecke eine Transporthilfe.

Lufttemperatur | rel. Luftfeuchte Luftdruck
Allgemeiner Transport -25 bis 60 °C 10 bis 75 % 30 bis 106 kPa

6.2 Lagerung

Bei der Lagerung der Zentrifuge sind folgende Umgebungsbedingungen einzuhalten:

Lufttemperatur | rel. Luftfeuchte Luftdruck
in Transportverpackung -25 bis 55 °C 10 bis 75 % 70 bis 106 kPa

6.3 Entsorgung

Information zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Gerdten in der
Europaischen Gemeinschaft:

Innerhalb der Européischen Gemeinschaft wird flir elektrisch betriebene Gerate die Entsorgung
durch nationale Regelungen, die auf der EU-Richtlinie 2012/19/EC Uber Elektro- und Elektronik-
Altgerate (WEEE2) basieren, vorgegeben.

Danach dirfen alle nach dem 13.08.2005 gelieferten Gerate im Business-to-Business-Bereich, in
den dieses Produkt eingeordnet ist, nicht mehr mit dem kommunalen Abfall oder dem Hausmiill
entsorgt werden. Um dies zu dokumentieren, sind sie mit folgendem Kennzeichen ausgestattet:

)

[
Da es sich bei dem vorliegenden Gerat um ein ausschlieRlich gewerblich genutztes Gerat handelt
(B2B), darf es nicht bei 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungsbetrieben abgegeben werden.

Das Gerat kann unter Angabe des Kaufdatums und der Geratenummer entsorgt werden bei:
Hermle Labortechnik GmbH, Siemensstralie 21, 78564 Wehingen, WEEE-Reg.-Nr. DE 55649821

Fur alle vor dem 13.08.2005 gelieferten Geréte ist der Letztverwender fiir die ordnungsgemale
Entsorgung zustandig.

RoHS Konformitatserklarung

HERMLE Labortechnik GmbH, Siemensstralte 25, 78564 Wehingen, erklart hiermit, dass alle
hergestellten Produkte konform der Richtlinie 2011/65/EU des Européischen Parlamentes und des
Rates vom 08.06.2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten sind.
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7. ANHANG
Tabelle 1: Technische Daten ... ———— I
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Tabelle 1: Technische Daten

ANHANG

Hersteller HERMLE Labortechnik GmbH, 78564 Wehingen
Typenbezeichnung Z167M

Abmessungen:

Breite 28cm

Tiefe 35cm

Hohe 24cm

Gewicht ohne Rotor und Verpackung 12kg

max. Drehzahl 14000 mint

max. Volumen 18 x 1,5/2,0 ml

max. RZB 15994 xg

zulassige Dichte 1,2 kg/dm?

zuléssige kinetische Energie 1429 Nm

elektrischer Anschluss AC 230V/50-60Hz 1 ph 120V/50-60Hz 1 ph
Netzspannungsschwankung +10% +10%
Stromaufnahme 0,8A 1.7 A
Anschlusswert 120 W 130 W
Funkentstbrung DINEN 61326-0

Prifpflicht (BGR 500) nein

normale Umgebungsbedingungen (EN/IEC 61010-1)

- Aufstellungsort

- Hohe

- Umgebungstemperatur
- Luftfeuchtigkeit

- Uberspannungskategorie (IEC 60364-4-443)

nur in Innenrdumen
Biszu 2000 m Giber Normal-Null
2°Chis35°C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% fiir Temperaturen bis
31°C, linear abnehmend bis 50 % relativer Luftfeuchte bei 35°C.
Il

- Verschmutzungsgrad 2
Gerateschutzklasse I
Nicht fiir den Einsatz in explosionsgeféahrdeter Umgebung geeignet.
EMV EN/IEC FCCClassB
Stéraussendung, Storfestigkeit 61326-1
Klasse B

Gerauschpegel (rotorabhéngig) <57 dB(A)
Vom Betreibereinzutragen

Inventar-Nr.:

Uberwachungs-Nr.:

Ort der Aufstellung:
Wartungsvertrag:

HERMLE Labortechnik GmbH Buro Handler

zusténdiges Servicebiiro

Siemensstrafe 25

78564 Wehingen

Tel.: (49)7426/96 22-89

Fax: (49)7426/96 22-49

zustandiger Handler

© Hermle Labortechnik GmbH
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ANHANG

Tabelle 2: Fehlermeldungen

Fehler-Nr.: |Beschreibung
1 Unwucht aufgetreten
2 Unwuchtsensor defekt
14 Problem mit Drehzahlsensor
15 Stillstandsuberwachung defekt
33 Deckel offen bei drehendem Motor
34 Deckelkontakt fehlerhaft
43 Unterspannung Zwischenkreis
44 Uberspannung Zwischenkreis
47 Fehler Stromerfassung
55 Uberdrehzanhl
80 Speicherfehler internes EEPROM

Tabelle 3: Radiuskorrektur

Rotor Nr. Adapter/Gestell Radius (cm) Korrektur
Best. Nr. (cm)
Festwinkelrotor
7,3 0
220.95
704.004 7,0 0,3
704.005 6,3 1,0

Tabelle 4: Symbol- /Abkiirzungsverzeichnis

Symbol / Abkiirzung Einheit Bedeutung

Umdrehungen pro Minute

- . -1
n (zrpm) [min~] (=revolutions per minute)
Relative-Zentrifugalbeschleunigung
RZB(=rcf X
( ) [xg] (=relative centrifugal force)
PP - Polypropylen
PC - Polycarbonat

Z167M_V2.24_dt.docx

© Hermle Labortechnik GmbH



>

Riicknahmeformular: Dekontaminationsbescheinigung

ANHANG

Vorname; Nachname:

Organisation / Firma:

Bei allen Ricksendungen von Geraten und Baugruppen unbedingt beilegen!

Dekontaminationsbescheinigung bei Warenrlcklieferung

Die vollstéandig ausgefillte Erklarung zur Dekontamination ist Voraussetzung fur die Annahme und weitere
Bearbeitung der Ricksendung. Liegt keine entsprechende Erklarung bei, filhren wir eine kostenpflichtige
Dekontamination zu lhren Lasten durch.

Objekt

% B
Straf3e: > =
o 3
PLZ: Ort: £ ©
L =
Telefon: Fax: = £
(7]

E-Mail:
Pos. Menge| Dekontaminiertes | Seriennummer Beschreibung /

Kommentar

Al W] N] -

Wenn ja, welche:

Gesundheitsgefahrdende wassrige Losungen, Puffer, Sauren, Alkalien: ......... OJa
Potenziell infektidse AQENZIEN: ... ... .o O Ja
Organische Reagenzien und Lésungsmittel: ...........cooviiiiiiiiiiiiiiieen, O Ja
Radioaktive Substanzen: .........c.cviiiiiiii Ow«.O0B..OY.. OJa
Gesundheitsgefahrdende Proteine: ..........oooiiiiiiiiiiii e O Ja
DN A L e O Ja
Sind diese Stoffe in das Gerat / Baugruppe gelangt? ..o OJa

Sind die oben aufgefuhrten Teile mit folgenden Stoffen in Berihrung gekommen?

O Nein
O Nein
O Nein
O Nein
O Nein
O Nein
O Nein

Beschreibung der MaZnahmen zur Dekontamination der aufgefiihrten Teile:

Fa./Abt.:

Ich bestétige die ordnungsgemalie Dekontamination:

Ort und Datum:

Unterschrift:
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