






Best.-Nr.:
221.59 V02

Anlauf in s: 15/110
Auslauf in s: 14/118
Anlauf in s: 26/212
Auslauf in s: 24/227
max. Drehzahl: 13.500 min-1
max. Drehzahl: 13.000 min-1
RZB-Wert: 17.317 xg
RZB-Wert: 16.058 xg
max. Radius: 8,5 cm
max. Ø: 11 mm
Tiefste Temp. bei n-max: 0°C 

Best.-Nr.:
ohne Adapter
ohne Adapter
704.005
704.004

Adapter
1 x 2,0 ml
1 x 1,5 ml 
1 x 0,5 ml
1 x 0,4/0,2 ml PCR

Ø [mm]
11
11
8
6

Länge [min./max.]:
40
40
45
45

Winkelrotor 24 x 1,5 / 2,0 ml 
Winkelstellung: 45° I hermetisch dicht

Best.-Nr.:
221.89 V01

Anlauf in s: 15/110
Auslauf in s: 14/118
Anlauf in s: 26/212
Auslauf in s: 24/227
max. Drehzahl: 13.500 min-1
max. Drehzahl: 13.000 min-1
RZB-Wert: 14.669 xg
RZB-Wert: 13.602 xg
max. Radius: 7,2 cm
max. Ø: 11 mm
Tiefste Temp. bei n-max: 0°C

Winkelrotor 4 x 8-PCR Streifen 
Winkelstellung: 45°

Best.-Nr.:
221.75 V04
Nur 207 M

Anlauf in s: 19/136
Auslauf in s: 18/171
max. Drehzahl: 13.500 min-1
RZB-Wert: 17.317 xg
max. Radius: 8,5 cm
max. Ø: 11 mm

Winkelrotor 24 x 2,0 ml
Spin Column Kits
Winkelstellung: 45°

Rotor Adapter

Zubehör Z 207 M und Z 207 MK

Best.-Nr.:
220.95 V08
Nur 207 MK

Anlauf in s: 18 /121
Auslauf in s: 17/151
max. Drehzahl: 14.500 min-1
RZB-Wert: 17.157 xg
max. Radius: 7,3 cm
max. Ø: 11 mm
Tiefste Temp. bei n-max: 0 °C

Best.-Nr.:
ohne Adapter
ohne Adapter
704.005
704.004

Adapter
1 x 2,0 ml
1 x 1,5 ml
1 x 0,5 ml 
1 x 0,4/0,2 ml PCR

Ø [mm]
11
11
8
6

Länge [min./max.]:
40
40
45
45

Winkelrotor 18 x 1,5/2,0 ml
Winkelstellung: 45°
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Mehr von HERMLE

Farblich visuelle Darstellung der Betriebszustände

Zentrifugation Lauf beendet Standby


