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Zubehör Z 307
Rotor/Becher Adapter

Best. Nr.:
221.54 V20
 

Anlauf in s: 13/101
Auslauf in s: 11/285
max. Drehzahl: 6.000 min-1
RZB-Wert: 4.427 xg
max. Radius: 11,0 cm
max. Ø: 17 mm

Volumen

Ø Röhrchen in mm  
Länge min./max. in mm Adapter 
Best. Nr:

15 ml 
konisch

17 
120 

ohne

15 ml 

17 
105/120 

ohne

4-7ml
Vakut. ®

13 
100

701.011

1,8-5 ml
Vakut. ®

13 
75

701.012

1,5/2,0 ml

11 
40 

701.015

6-10 ml
Sarstedt®/

Vakut. ®

16 
92/107 
701.018

Winkelrotor 12 x 15 ml
Winkelstellung: 32°

Best. Nr.:
221.55 V20
 

Anlauf in s: 14/102
Auslauf in s: 11/304
max. Drehzahl: 6.000 min-1
RZB-Wert: 4.424 xg
max. Radius: 11,0 cm
max. Ø: 29 mm

Volumen

Ø Röhrchen in mm  
Länge min./max. in mm Adapter 
Best. Nr:

50 ml 
konisch

29
116 

ohne

50 ml 
RB/OR

29
100/120 

ohne

30ml

25
92/95 

708.019

16 ml

18
100/105 
708.003

15 ml 
konisch

17
120 

708.030

15 ml 
RB

17
97/120 

708.030

Winkelrotor 6 x 50 ml
Winkelstellung: 40°

Best. Nr.:
220.87 V22

Anlauf in s: 23/207
Auslauf in s: 34/215
max. Drehzahl: 14.000 min-1
RZB-Wert: 18.624 xg
max. Radius: 8,5 cm
max. Ø: 11 mm

Best. Nr.:
ohne Adapter
ohne Adapter

704.005
704.004

Adapter
1 x 2,0 ml
1 x 1,5 ml
1 x 0,5 ml 
1 x 0,4/0,2 ml PCR

Ø [mm]

11
11
8
6

Länge [min./max.]:

40
40
45
45

PPS-Deckel

Winkelrotor 24 x 1,5/2,0 ml
Winkelstellung: 45° | Hermetisch dicht

Best. Nr.:
221.17 V21

Anlauf in s: 26/244
Auslauf in s: 33/349
max. Drehzahl: 12.000 min-1
RZB-Wert: 15.131 xg
max. Radius: 9,4 cm
max. Ø: 11 mm

Best. Nr.:
ohne Adapter
ohne Adapter

704.005
704.004

Adapter
1 x 2,0 ml
1 x 1,5 ml
1 x 0,5 ml 
1 x 0,4/0,2 ml PCR

Ø [mm]

11
11
8
6

Länge [min./max.]:

40
40
45
45

Winkelrotor 30 x 1,5/2,0 ml
Winkelstellung: 45°

Best. Nr.:
220.87 V20

Anlauf in s: 23/206
Auslauf in s: 33/196
max. Drehzahl: 14.000 min-1
RZB-Wert: 18.624 xg
max. Radius: 8,5 cm
max. Ø: 11 mm

Best. Nr.:
ohne Adapter
ohne Adapter

704.005
704.004

Adapter
1 x 2,0 ml
1 x 1,5 ml
1 x 0,5 ml 
1 x 0,4/0,2 ml PCR

Ø [mm]

11
11
8
6

Länge [min./max.]:

40
40
45
45

Alu-Deckel

Winkelrotor 24 x 1,5/2,0 ml
Winkelstellung: 45° | Hermetisch dicht

Best. Nr.:
221.35 V20

Anlauf in s: 27/238
Auslauf in s: 22/206
max. Drehzahl: 14.000 min-1
RZB-Wert: 18.624 xg
max. Radius: 8,5 cm
max. Ø: 11 mm

Best. Nr.:
ohne Adapter

701.015
701.016
701.017

Adapter
1 x 5,0 ml konisch
1 x 1,5/2,0 ml
1 x 1,0 
1 x 1,8 ml Cryo, rund

Ø [mm]

17
11

12,6
12,6

Länge [min./max.]:

60
40
41
48

Winkelrotor 12 x 5 ml Reaktionsgefäße
Winkelstellung: 45°


